MEHRGESCHOSSIGER HOLZBAU

Firmengebéaude

Holz hoch vier

Vier Vollgeschosse in Holz realisieren, aktuelle Energiestandards
erfallen und in dem Firmengebaude wohnen —das ist der Anspruch
des Firmensitzes der Sudtiroler Firma RaRo-Haus im Pustertal.

emusterungszentrum, Kon-
B[Erunxrﬁu me und eine Test-

wohnung - all das wollte
Bauherr und Firmeninhaber Ro-
land Raffin unter ein Dach bringen.
Deshalb plante er gleich etwas gri-
Ber und geht nun mit vier Vollge-
schossen aus Holz plus Dachge-
schoss-Galerie und ca. 760 m* Nutz-
fliche in die Héhe. Bereits nach
flotten sechs Tagen stand der Roh-
bau, jetzt, im Juli 2007, soll nach
acht Monaten das Projekt fertigge-
stellt werden.
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LAlte” Stadtvilla -
die architektonische ldee

Beim optischen Auftritt orientier-
ten sich die Planer weder am alpen-
lindischen Baustil noch an heuti-
gen Planungstrend. Es entstand die
Idee fiir ein Haus im Stil einer alten
Stadtvilla. Dieser vermeintliche
Widerspruch sollte das Potenzial
des modernen Holzbaus unter Be-
weis stellen. Ausgearbeitet wurde
das Projekt von der im Sidtiroler
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Bereits montiert:
Die Holzweich-
faserplatten filr den
AuBenputz des
Viergeschossers

Holzhausbau renommierten Archi-
tektin Dr. Arch. Marina Ecker vom
Planungsstudio De Monte Ecker
aus Sand in Taufers. In einem aus-
gereiften architektonischen Ge-
samtkonzept entstanden im Erdge-
schoss ein groBziigiger Eingangsbe-
reich, einige Biroriume und zwei
Béder. Von hier fithrt ein internes
Treppenhaus ins Kellergeschoss
und das erste Obergeschoss. Ein
externes Treppenhaus erschhieit
das zweite Stockwerk und die Gale-
rie im Dach.

Im ersten Obergeschoss erwar-
ten den Besucher nach der Fertig-
stellung unter anderem ein neues
Bemusterungszentrum und eine
Musterwohnung zum Probewoh-
nen, wihrend das zweite Oberge-
schoss eine ewige Baustelle bleiben
wird: Als Rohbau soll das Stock-
werk dem Kunden nicht nur eine
fertige Struktur zeigen, sondern
auch die Entstehung dieser Struktur
in allen Einzelheiten verdeutlichen.

Das Dachgeschoss mit Galerie
wird zu einem spiteren Zeitpunkt
eine Firmenwohnung und einen Se-
minarraum beinhalten. Je 190 m?
Fliche werden im Erdgeschoss von
der 25 cm und in den oberen Ge-
schossen von der 20,5 cm dicken,
kreuzweise mit Alustiften verpress-
ten Massiv-Holz-Mauer (MHM)
umschlossen, wihrend die Innen-
wiinde aus einer voll isolierten Stin-
derbauwand, beplankt mit Holz-
Zementfaserplatten und Gipsplat-
ten, gefertigt werden, So hat die
Baufirma die Chance, dem Bauher-




ren eine exzellente Schalldimmung
zwischen den Réumlichkeiten und
gleichzeitig eine sehr helasthare
Struktur fiir jegliche Anspriiche zu
priasenticren.

Heizkosten senken

Um den Bau auf den in Italien
hischsten  gesetzlich  geregelien
Standard KlimaHaus Gold* zu
bringen, der fiir sog. . Ein-Liter-
Hiiuser™ steht, erhielt die Massiv-
holzkonstruktion eine Dédmmung
aus 18 em dicken Holzweichfaser-
platten. Die U-Werte von Aullen-
wiinden, Decken und Dach liegen
zgwischen 0,12 und 0,16 W/({m2K).
Um zudem die Liftungswirmever-
luste zu reduzieren, wird eine Kom-
fortliftungsanlage mit Wirme-
rickgewinnung und Feuchtigkeits-
regulierung verwendet und der
Heizenergiebedar( jenseits der vor-
geschriebenen Sidtiroler Regelung
(mit max. 10 kWh/m2a) auf unter
7 kWh/m? pro Jahr gesenkt.

Als Fenstertyp withlten die Pla-
ner eine Konstruktion aus Holz und
Aluminium, deren aullen ange-
brachte Alu-Schale zusitzlich ge-
dimmt ist. Die Verwendung einer
Dreischeibenverglasung mit einem
U-Wert von (1,5 W/(m2K) ergab ei-
nen U-Wert des kompletten Fens-
ters von 0,71 W/{m?K). In die Fassa-
de eingebaute Raffstores beschat-
ten das Gebiude. Der sehr schmal
ausfallende Raffstorekasten besitzt
an seiner Riickseite eine 8 em star-
ke Didmmung, Die Raffstores wer-

5o soll das
Gebaude einmal
aussehen, Es
erinnert an gine
alte Staduvilla

Blick ins
Dachgeschoss mit
der von

innen sichtbaren
Massivhaolz-
oherfliche

Bereits nach sechs
Tagen war

der Rohbau mit dem
MHM-System
abgeschlossen

den iiber eine Fernbedienung elek-
trisch gesteuert.

Die Verwendung von &kologi-
schen Baumaterialien, die Bauwei-
se mit dem heimischen Rohstoff
Holz, die Installation einer Photo-

voltaikanlage und die Nutzung von
Fernwiirme aus der drtlichen Bio-
masseanlage sorgen filr den offizi-
ellen Zusatz , Plus” fiir nachhaltige
Bauweisen im Klimahausstandard
{www.klimahausagentur.it).

Alleintragende Konstruktion

Die Statik und statische Bauleitung
verantwortete Dr. Arch. Ing. Tho-
mas Schrentewein vom Ingenieur-
biiro Lignaconsult GmbH aus Bo-
zen. Er definierte auch die Anzahl
und Lage der Alustifte, die die ein-
zelnen Brettlagen aus preisgiinsti-
ger Seitenware verbinden. So kén-
nen die Erdgeschosswiinde die gro-
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Detail AuBenwand - Geschossdecke Detail Traufe mit Fenster
Fulbodenaufsy =T e
won aben nach untan: P.;;,;-“ B
variabler FuBbodenbelag R
B cm Zemeantastrich o ::;_:-
i e
7 mm Trittschallmatte ﬁ_.j:-i_:_wﬂ

13 em Seftgrund

Hintarlifturg ’%—F

Blech TM weilk  Lochblagh— dest =ik

Erettstapeldecke 140 mm b
LT AT R, . Sparen

Montagehilfe 120/200
L-Prefil

Luftdichte Abklebung

Gipskartonplatte 12,5 mm

Massiv-Holz-Mauer Aulerwand 25 cm

Diffusionsoffene Unterspannbahn luftdicht ankleben

Holzweichfaserplatte 180 mm, WLG 045

Diffusionsoffenes Putzsysterm (WDWVS} Ben statischen Kriifte aufnehmen.
Dariiber hinaus werden die in ver-
schiedenen Bauweisen ausgefithr-
ten Holzdecken — mit Spannweiten
biszu 12 m —in Stahlunterziige ein-
gelegt und mit jeweils zwei Stahl-
stiitzen petragen, da man fiir eine
miglichst freie innenarchitektoni-
sche Gestaltung auf tragende Zwi-
schenwinde verzichten wollte.

Bei dieser Bauweise ilberneh-
men die MHM-Elemente sowohl
alle Windlasten als auch die stati-
sche Aussteifung — mit einem wei-
teren Vorteil: Das Allgemeine Bau-
aufsichtliche Brandschutzzeugnis
des DIBt (Deutsches Institut fiir
Bautechnik) weist der Massiv-Holz-
Mauer schon ab einer Stfirke von
20,5cm die Brandschutzklasse
F90-B nach. Damit konnte bereits
vor Baubeginn villig problemlos

bt &S %‘ Eum-ﬁ ein schliissiges Brandschutzkon-
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Vorfertigung Hand in Hand

Grundrizs Erdgeschoss

Mit der Herstellung der einzelnen
Wand- und Hauselemente starteten
die Zimmerer in der Produktions-
halle der Mayr & Sonntag GmbH
im bayerischen Allgin Anfang De-
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